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Messgerit zur Uberpriifung der Luftdichtheit
von Gebiuden gemaf3 DIN EN 13829

blowtest” jj}




blowtest - Luftdichtheitsmessgerat LTM®
blowte:tﬁjE

Luftdichtheit und Luftdichtheitsmessung

Die Luftdichtheit von Gebauden wird mit dem Differenzdruckverfahren bestimmt. Die
Messung basiert auf der DIN EN 13829 "Bestimmung der Luftdurchlassigkeit von Gebiuden".

DIN 4108, Teil 7 erlautert die Anforderungen, Planungs- und Ausfiihrungsempfehlungen und
stellt Ausfiihrungsbeispiele dar. Sie nennt ebenfalls geeignete Materialien zur Einhaltung von
Anforderungen an die Luftdichtheit.

Mit der Veroffentlichung im Bundesanzeiger wurden die n,-Werte fiir die Uberpriifung der
Luftdichtheit zum anerkannten Standard. Fiir Gebdaude ohne raumlufttechnische Anlagen gilt
der Wert ng, = 3,0 I/h und fiir Gebaude mit raumlufttechnischen Anlagen Ngy = 1,5 I/h.
Die Energieeinsparverordnung (EnEV) iibernahm diese Anforderungen.

Beriicksichtigt die Berechnung des Jahresprimarenergiebedarfs nach EnEV eine Liiftungsanlage,
so ist die Messung der Luftdichtheit des Gebaudes zwingend vorgeschrieben.

Griinde fiir luftdichte Bauweise

Luftdichtheit im Rahmen der EnEV

Die Messung der Luftdichtheit wird bei der Ermittlung des Jahresprimarenergiebedarfs nach
EnEV positiv beriicksichtigt. Die energetischen Vorteile einer luftdichten Gebaudehiille wer-
den durch eine Reduzierung des Liiftungswarmeverlustes von liber 14 % angerechnet, was
einer Verminderung des Primarenergiebedarfs von 7 bis 10 % entspricht.

Bauphysikalische Sicherheit

Durch Leckagen in der luftdichten Gebaudehiille
stromt warme, feuchte Raumluft von innen in den
kilteren Bereich der Baukonstruktion. Dort kon-
densiert der enthaltende Wasserdampf, da kalte
Luft weniger Wasser aufnimmt als warme. Dies
flihrt zu einer Durchfeuchtung der Wirmedam-
mung und der Konstruktion in diesem Bereich.
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Die Folge sind Schiaden an der Baukonstruktion
und Bildung von Schimmel und sonstigen gesund-
heitsschadlichen Pilzen.

Energetische Bedeutung

Eine luftdichte Bauweise verhindert, dass Raumwarme unkontrolliert aus dem Gebaude ent-
weichen kann. Die Wirkung der Dammstoffe wird dadurch sichergestellt und der Liiftungswar-
meverlust minimiert. Fehlstellen und Spalten wirken wie Warmebriicken und verschlechtern
die U-Werte erheblich. Fehlluft verschlechtert bzw. verhindert die Wirmeriickgewinnung bei
vorhandenen Liiftungsanlagen.

Mehr Informationen unter www.ltm.biz
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Griinde fiir luftdichte Bauweise

Hygienische Aspekte

Durch Leckagen kann Luft unkontrolliert in die Wohnung dringen. Aus der Umgebung gelan-
gen Pollen und Staub in den Wohnbereich. Geriiche und schlechte Luft kénnen in die eigene
Wohnung strémen.

In Baustoffen konnen gesundheitsschédliche Stoffe enthalten sein, die durch Fehlstellen in der
luftdichten Schicht in die Wohnung strémen. Durch Feuchteschidden entstandene Schimmel-
pilze verteilen sich durch die Luftzirkulation in der Wohnung.

Komfort der Wohnungsnutzer

Eine luftdichte Gebaudehiille bedeutet
fur den Nutzer des Gebiudes einen
erheblichen Komfortgewinn.

Neben den hygienischen Aspekten ist
Luftdichtheit auch eine Voraussetzung
fur eine gute Schalldimmung. Denn
Schall kann sich iiber kleinste Ritzen
oder Spalten Ulbertragen.

Die Verhinderung von Zugerscheinungen
und Kailtezonen in der Wohnung durch
Undichtigkeiten steigern ebenfalls

den Komfort.

Die Luftdichtheitsmessung

Die DIN EN 13829 unterscheidet zwischen zwei Verfahren:

Verfahren A: Hier erfolgt die Priifung des Gebaudes im Nutzungszustand. Dies bedeutet,
dass die Gebdudehiille dem Zustand entspricht, in dem Heizungs- oder
Liftungsanlagen genutzt werden.

Verfahren B: Priifung der Gebiudehiille. Die Messung kann erfolgen, sobald die luft-
dichte Ebene fertig gestellt ist. Einstellbare und absichtlich vorhandene
Offnungen in der Gebaudehiille werden geschlossen oder abgedichtet.

Die Messung erfolgt im Differenzdruckverfahren. Dabei unterscheidet man zwischen Uber-
und Unterdruckmessung.

Mehr Informationen unter www.ltm.biz
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Messablauf

Zur Messung der Luftdichtheit einer Wohnung
oder eines Gebiudes wird das blowtest®-Mess-
gerit in die Offnung einer Tiir oder eines Fen-
sters dicht eingebaut. Durch den integrierten,
drehzahlgeregelten Ventilator wird im Gebdude
eine Druckdifferenz (50 Pa) erzeugt.

Nach Ablauf der automatischen Messung werden
im Display alle relevanten Messwerte angezeigt:

Unterdruck 50 Pa

Il Il
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Unterdruck 50 Pa  Kellertiir

Luftdichte
Bespannung

N
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. Luftwechselrate bei 50 Pascal n,
. Leckagevolumenstrom V.,

. Innen- und AuBentemperatur

. natiirliche Druckdifferenz Ap,
.atmosphdrischer Luftdruck p, -

blowtest-Messgerit mit drehzahlgeregeltem . gemessene Druckdifferenz P
Ventilator und automatischem Messprogramm

i

Die von der DIN geforderten Korrekturen
Schema Differenzdruckverfahren (z.B. Luftdichte) sind bereits von der Software
durchgefiihrt.

Idealerweise sollte zum ersten Mal nach Fertigstellung der luftdichten Ebene die Luftdichtheit
iiberpriift werden (Verfahren B). Die luftdichte Ebene sollte noch zuginglich sein. Offnungen
flir Rohrdurchfilhrungen u.i. miissen fiir diese Messung provisorisch abgedichtet werden.
Wichtig ist, dass der Innenputz angebracht ist, denn dieser bildet bei massiver Bauweise die
luftdichte Ebene.

Als Endabnahme und Nachweis fiir die EnEV muss eine abschlieBende Messung (Verfahren A)
vorgenommen werden. Dadurch wird die Qualitit im Nutzungszustand dokumentiert.

LTM, Spezialist fiir Liftung und Luftdichtheit, hat
die Notwendigkeit eines Luftdichtheitsmessgerites
erkannt, das den hohen Anforderungen am Bau
gerecht wird. Mit der Entwicklung von blowtest
gelang es, ein Luftdichtheitsmessgerit auf dem
Markt zu bringen, das schnell, einfach und zuver-
lassig funktioniert.

Mehr Informationen unter www.ltm.biz
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blowtest® 3000 - Basic | € pro Stiick

Messgerit zur Bestimmung der Luftdichtheit von
Gebduden nach DIN EN 13829

Im Lieferumfang enthalten:
* blowtest® 3000 - Prifgerit

* innovatives Rahmensystem
MafBe min: 750 x 750 mm
MaBe max: 1500 x 1500 mm

* Gewebeplane aus Nylon fiir den luftdichten Einbau
(Farbe: grau) - MaB3e: 2400 x 1400 mm

* 2 Druckschlauche zur Messung des Rauminnen-
und Umgebungsdruckes (Lange jeweils ca. 4 m)

* Gewebekappe aus Nylon zum einfachen
VerschlieBen des Ventilatorgehduses

* Geritekonsole

* serielles Datenkabel (Ldnge ca. 3 m)

* CD mit PC-Auswertesoftware und Update-Software

 Stromungspriifset mit 10 Nebelrohrchen,
Gummi-Geblaseball,Verschlusskappen, Lieferung

in Kunststoffbox

* 2 Gummiblasen GréBe 3 zur temporaren
Abdichtung von Offnungen mit 100 mm — 150 mm

* 2 Gummiblasen GréBe 5 zur tempordren
Abdichtung von Offnungen mit *150 mm — 220 mm

* robuste Handluftpumpe
* 2 Rollen Klebeband a 3 m zum Abkleben von
Dampfbremsen/-sperren und zur temporiren

Abdichtung

* Transporttasche aus Nylon fiir Rahmen und
Zubehor (Farbe: grau) 4.790,00
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Messgeridt zur Bestimmung der Luftdichtheit von Gebauden
nach DIN EN 13829

Im Lieferumfang enthalten:
* wie blowtest 3000 Basic |

zusitzlich:

* Thermo-Anemometer TA 410 modifiziert mit
Sonde (im Koffer), zur Messung von Temperatur
und Stromungsgeschwindigkeit

blowtest® 3000 - Professional |

Messgeriat zur Bestimmung der Luftdichtheit von Gebauden
nach DIN EN 13829

Im Lieferumfang enthalten:
* wie blowtest 3000 Basic |

zusitzlich:

* innovatives Rahmensystem

* Rahmenverbindungsprofil 500 mm
* Rahmentasche

blowtest® 3000 - Professional 1l

Messgeriat zur Bestimmung der Luftdichtheit von Gebauden
nach DIN EN 13829

Im Lieferumfang enthalten:
* wie blowtest 3000 Basic |

zusatzlich:

* innovatives Rahmensystem

* Rahmenverbindungsprofil 500 mm

* Rahmentasche

» Gewebeplane

* Set Rauchroéhrchen

* Thermo-Anemometer TA 410 modifiziert mit
flexibler Sonde (im Koffer), zur Messung von Temperatur
und Stromungsgeschwindigkeit

LTM

€ pro Stiick

5.390,00

€ pro Stiick

5.430,00

€ pro Stiick

6.190,00



Hochweriger Aluminium-Transportkoffer
Transportkoffer fiir blowtest 3000

* aus Aluminiumblech mit Stahlschutzecken

* abschlieBbar

* innen mit Schaumstoffformteilen ausgelegt

 abnehmbarer Trolley mit zwei Rollen und
ausziehbarem Teleskopgriff

Innovatives Rahmensystem

Rahmensystem fiir Blowtest 3000

* aus eleoxiertem Aluminium

« geeignet fiir Offnungen von 750 x 750 mm
bis 1600 x 1600 mm

* in Verbindung mit einem zweiten Rahmensystem Fenster
auch fiir groBere Offnungen (2400 mm x 1600 mm)
verwendbar

Zahlungs- und Lieferbedingungen

Preise in EURO zuziiglich Versand und 19% MwSt.

Lieferung:
Direkt ab Werk Meinerzhagen per Paketdienst oder per
Spedition.

Versandkosten: Auf Anfrage
Zahlungsbedingeungen:

2% Skonto bei Zahlung innerhalb 8 Tagen, 20 Tage netto.
Alle Preise versehen sich zuziiglich der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer.

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschiftsbe-
dingungen.

Es gelten unsere allgemeinen Liefer-, Export- und Zahlungs-
bedingungen in der neuesten Fassung.

Technische Anderungen und Preisinderungen behalten wir
uns vor.

Bilder sind symbolisch dargestellt.

LTM

€ pro Stiick

289,00

€ pro Stiick

580,00



oder per e-mail an: inffo@Itm.biz oder per Post an:

LTM GmbH
Eberhard - Finckh - StraBBe 55
D - 89075 Ulm

Bestellung

(Bitte nur ein Bauvorhaben pro Bestellformular)

Bauvorhaben: Angebots- / Kundennummer:

Anzahl Beschreibung Art. Nr.:

Firma/Adresse
Telefon / Telefax

Ansprechpartner / E-Mail

Liefertermin in Kalenderwoche

Lieferadresse

(falls abweichend vom Besteller)

Telefonnummer des Warenempfangers (Handy)

Ort, Datum Firmenstempel / Unterschrift

Preise gemiB aktuell gliltiger Preisliste. Es gelten unsere bekannten allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen (AGB's) bzw.
Exportbedingungen in der neuesten Fassung. Bei Erstbestellung bitte Geschéftspapier mitsenden.



